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Mafle / Dimensions
Encombrement/Dimensioni
Dimensiones/labapuTbl KpaHa
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R, = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccion en todos los ejes - [oBOpoT Bcemu konecamu
" nur mit VarioBase® - only with VarioBase® - seulement avec VarioBase® - solo con VarioBase® - sélo con VarioBase® - Tonbko ¢ VarioBase®
MaBe/Dimensions/Encombrement/ Dimensioni/Dimensiones/Fa6aputbl KpaHa mm
A A B C D E F G H | K
100 mm*
385/95R 25 (14.00 R 25) 3950 3850 2550 2160 3644 1866 345 11° 15° 22° 25°
445/95R 25 (16.00 R 25) 4000 3900 2550 2100 3694 1916 395 13° 17° 24° 27°
525/80 R 25 (20.5 R 25) 4000 3900 2690 2170 3694 1916 395 13° 17° 24° 27°

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato * suspension abajo * Laccy ocaxeHo
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crowland cranes
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Ballast/Counterweight/Contrepoids/Zavorra/Lastre/MpoTuBoBec

Schnellwechselsystem fur unterschiedliche Fahrsituationen

Fast changing system for various driving situations

Systeme de changement rapide pour les configurations de conduite les plus diverses
Sistema di cambio rapido per diverse situazioni di guida

Sistema de cambio réapido para distintas situaciones de marcha

BbicTpoCcMEHHas crcTeMa Ans pasniHbIx CUTYaLuIA U ABKEHUM



Integrierte Ablagen fiir den taglichen Einsatz
Integrated storage areas for the daily operation
Rangements intégrés pour I'usage quotidien
Supporti integrati per I'impiego quotidiano
Soportes integrados para el servicio diario
BCTpOEHHbIE SUIMKI XpaHEHNS AN
NOBCEJHEBHOr0 UCMNOMb30BaHMS

Variables Lenkkonzept

Variable steering concept

Concept de direction variable

Concetto di sterzo variabile

Concepto de pilotaje variable

KoHLenums rubkoro pyneBoro ynpaBneHns

LTM 1090-4.2
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Krafistoffeinsparung und Geréuschreduktion

[ ] [ ] [ ]
Fuel saving and noise reduction
Economie de carburant et réduction du bruit/Risparmio di carburante e riduzione del rumore
Ahorro de combustible y reduccion del ruido/3koHOMWSA TOMMBaA U CHUXKEHUE LLyMa

€COmode

- m e Automatische Regelung der Motordrehzahl wéihrend des Kranbetriebs Il controllo automatico del momento velocita del motore
verringert den Kraftstoffverbrauch um ca. 10 % durante I'esercizio della gru riduce il consumo di carburante
Automatic regulation of the engine speed during crane mode reduce del 10 % circa
fuel about 10 % El uso de la regulacion automatica del régimen de motor
Régulation automatique de la vitesse du moteur pendant les travaux durante la operacion de la griia reduce el consumo de
avec la grue permet de réduire la consommation de carburant combustible por aprox. 10%
jusqu‘aenv. 10 % ABTOMATUYECKOE PETYNIMPOBaHUE Yicna 060p0oToB

[BUraTens, B KDaHOBOM PeXUME, YMEHbLIAET Pacxop
TonnuBa npuénnuanTenbHo Ha 10 %

T}
CJ
LIEBHERR |
$3003
20dir
€C0drive

Neues ZF-TraXon Getriebe Fahrabstimmung im Unterwagen mit ECO- oder Powermode reduziert Ldrm und Kraftstoffverbrauch
New ZF-TraXon transmission Driving strategy in the carrier with ECO- or Powermode to reduce noise and fuel
Nouvelle boite ZF-TraXon |"adaptation du mode de déplacement avec le mode ECO ou le mode Puissance permet de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant
Nuovo cambio ZF-TraXon Le strategie di guida su strada con ECOmode o Powermode riducono il rumore € il consumo di carburante
Nueva caja de cambios ZF-TraXon La adaptacion de la marcha en el chasis inferior con ECOmode o Powermode reduce el ruido y el consumo de combustible
HoBasi kopobka nepepay ZF-TraXon CornacosaHue pexuma ABmkeHus Ha waccu nocpeacteom ECOmode 1 Powermode yMeHbLUIAET LyM 1 pacxop, Tonnnea

Flexible Montagespiize 2 m
Flexible assembly jib 2 m

Fléchette de montage flexible 2 m/Falconcino da montaggi 2 m, versatile
Plumin de montaje flexible 2 m/MHoroBapuaHTHbIN aganTyUBHbIA TYCEK 2 M

Verstellung 0°; 20°; 40°; 60°
Adjustment

Positionnement a
Regolazione

Angulacion

Pa6oune yribl

mit Anschlaglasche

with sling bracket

avec attache d‘arrimage

con punto di attacco per grillo di sollevamento
con orejeta de sujecion

CTPOMOBOYHAS Cepbra
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Gewichte/ Weights
Poids/Pesi
Pesos/Harpysku

g Hakenflasche/Hook block/mouties a crochet/ Bozzello/ Pastecas/KplokoBbie nogBecku

Traglast / Load t Rollen / No. of sheaves Strénge / No. of lines Gewicht / Weight kg
Forces de levage / Portata t Poulies / Pulegge Brins / Tratti portanti Poids / Peso kg
Capacidad de carga / IpysonogbemHoCTb, T Poleas / KaHaTHbix 6110KOB Reenvios / 3anacoBka Peso / Co6er. Bec, Kr
68 7 12 760
59,2 5 10 530
42,3 3 7 450
18,7 1 3 300
6,3 = 1 140

Geschwindigkeiten/ Working speeds
Vitesses/Velocita
Velocidades/CkopocTtun

== Kranfahrgestell/ Crane carrier/chassis porteur/ Autotelaio/ Chasis/ Llaccu

min. max. X e
@ MVH. @ MaKC. % % O ;
385/95 R 25 (14.00 R 25) 0,44 80 > 60 ,& 12/R2

445/95 R 25 (16.00 R 25) =
525/80 R 25 (20.5 R 25) 048 85 > 60 = 4/R2

Theoretisches Steigvermdgen/ Theorical gradeability/ Aptitude théorique en pente/Inclinacion tecrica/
Capacidad de traslacion tecrica en pendiente/ TeopeTinyeckas cnocoGHOCTb NofbeMa

.4 Kranoberwagen/ Crane superstructure/ Partie tournante/ Torretta/ Superestructura/MoBopoTHas 4yacTb

Antriebe / Drive stufenlos / infinitely variable Seil @ / Seillinge / Rope diameter / length Max. Seilzug / Max. single line pull
Mécanismes / Meccanismi en continu / continuo Diameétre / Longueur du cable / Diametro / lunghezza fune| Effort au brin maxi. / Mass. tiro diretto fune
Accionamiento / Mpusoab! regulable sin escalonamiento / 6eccrynenyaro Diametro / longitud cable / Inametp/anuxa Tiro max. en cable / Makc. Tarosoe ycunue

m/min flir einfachen Strang / single line
Iﬂm]]‘ 0 - 125 m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo 17 mm/245m 63 kN
M/MUH NPY OJHOKPATHO 3aNacoBKe

m/min fiir einfachen Strang / single line
I]]@]]! 0—125 m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo 17mm/245m 63 kN
M/MVH NP1 OHOKPATHO 3aMacoBKe

» min”!
@ 0-15 enmm

ca. 57 s bis 85° Auslegerstellung / approx. 57 seconds to reach 85° boom angle
4 \ env. 57 s jusqu‘a 85° / circa 57 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 85°
3 aprox. 57 segundos hasta 85° de inclinacion de pluma / ok. 57 cek. 10 BbICTaBneHns CTpenbl Ha 85°

env. 395 s pour passer de 11,4 m — 60 m / circa 395 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,4 m — 60 m

ca. 395 s fiir Auslegerldnge 11,4 m — 60 m / approx. 395 seconds for boom extension from 11.4 m — 60 m
41
aprox. 395 segundos para telescopar la pluma de 11,4 m — 60 m / ok. 395 cek. 0 BblaBKeHus ot 11,4 m 1o 60 m

LTM 1090-4.2



VarioBallast

Ballastradius / Counterweight radius
Rayon de contrepoids/Raggio zavorra/Radio de contrapeso/Pagnyc 3akpyrnenHms

§3095

Ballast / Counterweight

Contrepoids/Zavorra
Lastre/[MpoTnBOBEC 'gz,st
o —

mmmm 12t Achslast
12 taxle load
12 tde charge par essieu
Carico asse 12t
12t de peso por eje
HarpyskeHaocb 121

= Technisch transportierbar
Technically transportable
Transport techniquement simplifié
Tecnicamente trasportabile
Técnicamente transportable
TeXHUYeCcKN NPUroHbIN Ans
TPaHCNOPTUPOBKU

8  LTM1090-4.2




StraBlenfahrt / On-road driving

Déplacement sur route/Guida su strada
Marcha por carreteras/ [IBv»xeHne no goporam

0t
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n8,8t
i —
L
<48t
[ ] [ ] [ ]
Baustellenfahrt / Jobsite driving
Déplacement sur chantier/Guida in cantiere
Marcha en obra/[1Bm>xeHre no cTpovnaoLlaake
Option - optional - en option - optional - opcional - no 3akasy
= bbb
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=161t =161t =16t =161t $3091
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[ X } [ ] [ ]
Avuslegersysteme / Boom/jib combinations
Configurations de fleche/Sistema braccio
Sistemas de pluma/CTpenoBbie CUCTEMBI

T Teleskopausleger/Telescopic boom/Fleche télescopique/Braccio telescopico/Pluma telescdpica/ Teneckonuyeckas ctpena

K/NZK Mechanische/hydraulische Klappspitze/Mechanical/hydraulic swing away jib
Fléchette pliante mécanique/hydraulique/Falcone meccanico/idraulico
Plumin lateral mécanico/hidraulico
MexaHu4ecKuii/ruapaBanyeckinii OTKMAHON YO MHUTENb

K Mechanisch verstellbare Montagespitze/Mechanically adjustable assembly jib
Fléchette de montage réglable mécaniquement
Falconcino da montaggi orientabile meccanicamente
Plumin de montaje regulable mecanicamente
MexaHnyeckn nepecTaBniemblil MOHTXHbIA YAAUHATENb

I o 1
= O NHO 1l OO "I"
TK/TNZK
16-18 19-22 55149.01
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Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage/Portate

Tablas de carga/[py30noabeMHOCTb

11,4-60 m r-

360°

4,71 m

db

3,77m

E°
n

o
L —

T

EN

/.. 11,4m

3 90

Bi5) 59,2
4 55,6
4,5 50,9
5 47,6
6 42

7 36,6
8 31,6
9 27,1

59,2
59,2
54,9
50,5
46,7
40,3
33
30,9
27

151m 189m 226m 263m 30m 33,8m 37,5m 41,2m 449m 48,7m 52,4 m 556m 56,1 m 594m 60m

59,2
58,2
53,2
49

454
40,2
35,8
314
27,6
24,4
21,6
195

59,2
56,3
51

46,8
43,1
38,3
34,4
31,1
27,9
24,7
%

19,6
16,1
13,6

48
48
47,5
45,3
4,7
36,7
33,6
30,5
21,7
24,7
22
19,7
16,3
13,8
11,6
9,9

36,6
36,6
36,6
36,3
35,1
32,3
29,2
26,7
24,4
219
19,6
16,4
13,7
11,6

9,8

8,4

7,3

6,7

24,5
23,8
22,9
22,1
21,3
20,5
19,7
18,9
16
13,3
11
9,3
8,5
7,4
6,5
5,6
49

19,3
19,1
18,9
18,6
18,1
17,1
16,1
14,3
12,7
10,7
9,6
8,3
71
6,1
5,3
4,6
43

15,2
15,1
15
14,4
13,8
13,3
12,2
11,3
10,4
9,3
7.9
6,8
538
5,1
48
42
3,8
3,4
3,1

1,7
11,6
11,2
10,8
10,4
9,4
8,5
7,6
6,9
6,3
9,9
9,9
5,1
45

55
&3
Sl
2,8
2,5

9,2

8,8
8,5

7,3
6,7
6,1
9,9

4.6
4,2
49
38
GO
32
2,9
2,7
2,5
2.2

39
71

6,7
5,9
54

4,6
4,3

38
i)
43
3,1
2,9
2,8
2,6
2,3
2,2
19
1,7
16

49
49
4,8
4,7
4,5
4,2

3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,6
2,4
2,3
2,1

19
18
1,7
1,6
14

9,3
5,3
52
%

4,8
4,6
43
41
3,8
3,6
3,4
3,2
3,1
2,9
2,7
2,6
2,4
2,2
2

18
15
14
1.2

4,2
4.2
4,2
41
4

3,8
3,6
3,4
3,2
3

2,9
2,7
2,6
2,5
28
2,2
2,1
2

18
1,6
1,4
1.2
1

0.8

3

8i5
4

4,5
&
6
7
8
9
10
41 11
41 12
41 14
4 16
S 18
3,7 20
3,6 22
3,4 24
3,2 26
8 28
2,9 30
2,7 32
2,6 34
2,4 36
2,3 38
2.2 40
2 42
1,9 44
1,8 46
1,6 48
14 50
1.2 52
1 54
0,8 56

* £ 0° nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atrés - cTpena noBepHyTa Hasaa

maxt_271_001_00001_00/ 00301_00/ 00341_00
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Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate T
Tablas de carga/[py30n0oabeMHOCTb

360° 18,61
114601 | ey ARNL i
SR "W| 7 | |E=&| EN
T

114m 151m 189m 226m 263m 30m 338m 375m 412m 449m 487m 524m 556m 56,1m 594m 60m

h

B 59,2 59,2 59,2 48 3
815 58,8 58,2 56,3 48 36,6 815
4 53,9 53,2 51 475 36,6 4
4,5 49,5 49 46,8 45,3 36,6 30,4 4,5
B) 45,7 45,4 431 17 36,3 30 24,5 B
6 39,3 39,9 38,3 36,7 35,1 28,8 23,8 19,3 6
7 33,8 34,4 341 33,6 32,3 27,6 22,9 19,1 15,2 7
8 29 29,6 29,9 29,9 29,1 26,4 221 18,9 15,1 11,7 8
9 25 25,7 26 26 25,9 25 21,3 18,6 15 11,5 9,2 9
10 22,6 22,8 22,8 22,7 22,9 20,5 18,1 14,4 11,2 9 7,3 4.9 5,3 10
11 20 20,1 20,1 20,6 20,4 19,5 17,1 13,8 10,8 8,8 7,1 4,9 5,3 4.2 41 1Al
12 17,8 18,2 18,4 18,4 18,2 17,9 16,1 13,3 10,4 8,5 7 4,8 5,2 4,2 41 12
14 14,7 14,9 14,8 14,6 14,3 13,9 12,2 9,4 8 6,7 47 5 42 41 14
16 12 12,2 12,1 11,9 11,6 11,4 11,2 8,5 7,3 5,9 45 4,8 41 4 16
18 10,1 10,1 9,8 99 9,9 9,6 7,6 6,7 54 4,2 4.6 4 3.9 18
20 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 7,9 6,9 6,1 5 4 43 3,8 3,7 20
22 7,1 75 7,3 6,9 6,6 6,3 BB 4,6 3,7 41 3,6 3,6 22
24 6,5 6,4 6,2 59 5,7 5,8 5 4,3 B15) 3,8 3,4 3,4 24
26 016) 5,3 5,1 52 4,9 45 4 3,3 3,6 3,2 3,2 26
28 4,6 47 4.4 4,2 4.1 3,8 3,1 3,4 3 3 28
30 4,2 41 3,9 3,8 87 3,4 2,9 3,2 2,9 2,9 30
32 3,7 3,5 3,5 3,3 3,2 2,7 3,1 2,7 2,7 32
34 B8 B3 3,1 3,1 2,9 2,6 2,8 2,6 2,6 34
36 & 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 36
38 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 38
40 2,4 2,2 2,1 2,1 1,8 1,9 1,8 40
42 2,1 2 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 42
44 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 44
46 1,5 1,4 1,4 11 1,2 11 46
48 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 48
50 09 1 50
52 0,8 52
maxt_271_001_00309_01/001_00349_01
3607 Al 2710 881
11,4-60 m I'H'I -; ’ [
L L "Wl s E==i| EN
T
/h} 1,4 151 189 226 26,3 30 313 33,8 357 375 394 412 432 449 475 487 51,3 524 556 56,1 594 60 f
<-> m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 4-»

3 59,2 59,2 59,2 48 3
3,5 57,1 57,2 56,3 48 36,6 3,5
4 522 522 51 475 36,6 4
4,5 47,9 48 46,8 453 36,6 30,4 12,6 4,5
5 438 441 431 417 363 30 12,6 245 5
6 36,1 36,8 36,7 36,3 34,7 288 121 23,8 105 193 6
7 29,8°30,5030,980,90 2952758 11,2229 97191 | 94 | 152 7
8 25 26 261 258 253 239 104 22 9 189 89 151 82 117 63 8
9 209 22 226 228 21,8 206 97 194 84 18 83 15 78 115 63 92 57 9
10 188 194 196 19 18 9 169 78 162 78 144 74 112 63 9 o/ | 73149 |53 10
11 16,1 16,8 17 168 159 85 15 73143 73 138 71 108 62 88 56 71 49 53 42 41 "
12 139 145 147 147 141 79 133 68 133 69 124 67 104 59 85 55 7 48 52 42 41 12
14 13 114 114 112 7 114 6 106 62 99 61 92 55 8 952 6,7 47 5 42 41 14
16 S9N SINO5N 6,3 92N 53 B/ 55 B8EN 55 WA 51 A28 48 | 59 | 45 | 48 | 41 | 4 16
18 74 78 76 57 74 47 7 5 7 49 66 47 6 45 54 42 46 4 39 18
20 63 63 62 51 59 42 61 45 57 45 54 43 53 42 49 4 43 38 37 20
22 52 51 47 52 39 5 42 48 41 46 4 45 39 42 37 4 3,6 | 3,6 22
24 44 45 43 44 36 42 38 42 38 41 38 38 36 37 35 35 33 33 24
26 SIONNSIONSISE 3,3 IESIANSIORINSIONNS oINS IS MRS IORIRS IS IS ISR S NGNS 2I0 RN IORR 20 26
28 34 33 31133 33 31 31 3 3 28 28 26 26 24 24 24 28
30 29 29 28 29 27 27 25 26 24 24 22 22 2 2 19 30
32 29 20 | 2D | B8 | 28 B4 2 2 2 18 19 16 16 16 32
34 2l 222 2 11N 1RO R 778 [P/ 1O BRI X6 (7S BRI S R 2 34
36 19 17 17 16 16 14 15 13 13 1 1 09 36
38 15 156 14 14 12 12 1 1 38
40 1) | il a2 e 40
42 09 09 42

maxt_271_001_00320_00 / 001_00360_00

12 LTM 1090-4.2



Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/py30nogbeMHOCTb

TA-G0M | prmm— o _% 471m “7 A
L0k "W o7 | |E=a|  EN
=

» 1,4 151 189 226 26,3 30 31,3 338 357 375 394 41,2 432 449 475 487 51,3 52,4 556 56,1 594 60 f
<—>‘ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 4—»
3 59,2 59,2 59,2 48 8
815 56,8 56,9 56,3 48 36,6 815
4 51,9 51,9 51 | 475 36,6 4
4,5 47,4 475 46,8 453 36,6 30,4 126 4,5
5 43,2 43,6 431 41,7 36,3 30 12,6 24,5 5
6 353 36 359 358 3836 288|121 |238|10,5|19,3 6
7 29 29,7 30,1 294 284 26,7 11,2 229 97 191 94 152 7
8 241 252 253 252 24 227 104 213 9 189 89 151 82 11,7 6,3 8
9 201 211 218 216 20,7 195 9,7 183 84 172 83 15 78 115 63 92 57 9
10 179 186 18,7 18 17 9 161 78 153 78 144 74 112 63 9 57 | 7,3 |49 | 53 10
11 153 159 16,1 158 149 85 141 73139 73 |13 71 108 62 88 56 71 49 53 42 41 11
12 13,2 13,814 (3981318 7,9 112,91 6,8 F1231 6,9 FI154 6,7 [10/44 59 | 85 | 55 | 7 48 52 42 41 12
14 106 10,8 10,8 11,1 7 106 6 98 62 91 6,1 84 55 79 52 67 47 5 42 41 14
16 84 85 89 88 63 85 53 8 556 | 7,8 55 74 51 67 48 59 45 48 41 4 16
18 71 71 7 57 6,/ 47 68 5 6,5 49 6 4,7 BSISH 4,5 WOEHM 42 | 46 | 4 3.9 18
20 HIGHNSICINGIA 5,1 BSISH 4,2 INSI6N 4,5 WSISN 4,5 62N 4,3 B8 42 46 4 434 38 | 37 20
22 47 49 47 48 39 45 42 45| 41 | 43 4 42 39 4 S 8 & 3 22
24 4 41 42 4 Al 4 8F 88 86 &7 &7 e 8  §8 88 &l &1 8 24
26 35| 36/ 34! 331 3434 | 32133 | 3132 |29 3 28 | 2 2B [ 2B | 2B 26
28 SHINEN2IONENS 29 29 27 28 26 27 25 25 23 23 2 21 2 28
30 25 26 25 25 23 24 22 23 21 21 19 19 16 16 16 30
32 22025 OME 252D 2 19 19 17 18 16 16 13 13 12 32
34 19 19 17 17 16 16 14 15 13 13 09 09 09 34
36 e il e e LA 2 2 1 36
38 12 12 11 12 09 09 38
40 1 08 09 40

maxt_271_001_00321_00/001_00361_00

1,4-60 a— X o
4-—0o0m

E = . EN

= —

» 1,4 151 189 226 26,3 30 31,3 33,8 357 375 394 41,2 432 449 475 487 51,3 524 556 56,1 594 60 f
<->‘ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 4—»
3 46,6 46,6 46,8 459 3
35 424 427 427 422 366 35
4 389 39,1 39,2 389 365 4
45 357 361 361 36 353 304 126 45
5 33 335 337 337 31,8 29 126 245 5
6 269 27,9 285 276 259 24 121 221 10,8 19,3 6
7 21,4 225 231 222 20,7 192 112 18 10 17 94 15 7
8 17,3 18,3 188 18 169 16,2 104 155 93 142 89 13 82 114 6,3 8
9 14,3 | 153|155 14,9 | 14,3 | 14 9,713 86 12 83 111 78 |104| 6,3 | 92 | 57 9
10 12,7 13 125 126 118 9 109 8 103 78 98 74 89 63 82 57 72 49 53 10
1 10,4 109 111 10,7 101 85 95 74 92 73 85 7,1 8 62 74 56 66 49 53 42 41 I
12 83 9 95 91 87 79 86 7 8 69 76 67 73 59 67 55 59 48 52 42 41 12

14 62 68 68 7 69| 66 61| 64/61| 6 |59 | 56|55 |52 51|48 |46 43|41 39 14
16 43 49 5 Bl B2 & 51 49 5 46 47 44 44 4 4 SiI60 35 LSSt 3 16
18 37 38 39 39 38 39 38 38 36 36 34 34 31 31 27 27 23 23 22 18

20 29 3 31 31 3 31 3 3 28 28 26 27 23 24 2 2 16 16 16 20

22 240 25| 25| 24| 24| 24|24 | 22|22 | 2 2,1 | 1,8 [ 1,8 | 1,5 | 1,5 [ 1,1 | 1 1 22

24 19 2 2 19 19 19 19 17 17 15 16 13 13 1 1 24

26 16 16 15 16 15 15 13 13 11 12 08 09 26

28 13 12 12 11 12 1 1 0,8 28

30 08 09 08 09 30

maxt_271_001_00368_00_001

LTM 1090-4.2
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Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage/Portate
Tablas de carga/[py30n0oabeMHOCTb

4,71 mA 741
"v| |i== EN
z: 11,4m 151 m 189 m A
3 16,4 16,1 14,8 3
855 €16 14,1 113 &5
4 1,3 12,4 1,9 4
4,5 9,6 10,6 10,7 45
5 8,1 9,2 9,6 5
6 6 7 7,6 6
7 4,4 5,4 6 7
8 3,2 42 4.8 8
<) 2,2 3,2 3,8 9
10 2,5 & 10
11 1,7 2,4 11
12 1 1,8 12
0° = nach hinten - over rear - en arriere - sul posteriore - hacia atrs - cTpena nosepHyTa Hasaa t.271_001_60121_00_000/70121_00_000
3,77 m-A;- “7,4t
"v| [E=5| EN
/: 1,4m 151 m 189 m x:
3 15 15,1 141 3
8IS 12,3 13,2 12,4 855
4 10,2 11,3 1,1 4
45 8,6 9,6 9,9 4,5
3 7,3 8,3 8,9 8
6 52 6,2 6,8 6
7 3,7 47 53 7
8 2,5 3,6 42 8
9 1,4 2,7 &3 9
10 1,8 2,5 1
1 11 19 11
12 1,2 12

0° = nach hinten - over rear - en arriere - sul posteriore - hacia aras - cTpena noepHyTa Hasaa

14
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Hubhohen / Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento T
Alturas de elevacion/Bbicota nogbema

64 m

$3090.01

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58m

LTM 1090-42 15



Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/[py30n0oabeMHOCTb

TNZK

95m
11,4-60m ) 360° A A7m 22,5t
(] -
> NZK [r'1'! "W | 377m -—-En;' A
11,4m 151 m 18,9 m 22,6 m 26,3 m 30m 33,8m 375m
/\ 95m 95m 95m 95m 95m 95m 95m 95m /b
-~ 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40° | 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40° (| 0° 20° 40°| 0° 20° 40° b
8I6 12,6 12,6 12,6 3,5
4 12,6 12,6 12,6 12,6 4
4,5 12,6 10,3 12,6 12,6 12,6 11,9 4,5
5 126 99 12,6 12,6 12,5 11,9 11,2 5
6 125 92 125 9.3 126 9,3 12,3 11,8 11,2 10,3 6
7 115 83 57 |122 86 12,2 8,9 119 89 11,5 11 10,3 9 7
8 10 75 531113 79 54 (116 83 115 85 11,2 8,6 10,8 10,2 9 8
9 88 69 5 |101 7,3 52 (109 77 53|111 8 541109 82 10,6 8,2 10 8,1 9 9
10 76 63 48| 89 68 49 (101 72 51105 75 52105 78 52 (102 7,9 97 79 88 7.6 10
11 68 59 45| 8 64 47|92 68 49|99 71 5 |101 74 51|99 76 51| 95 7,7 52|87 74 11
12 6 55 43|72 6 45|83 64 47| 92 68 48] 96 7 49| 96 73 5 92 74 51|85 72 51 12
14 49 48 41|16 53 437 58 44|78 61 45| 86 64 46| 89 66 47| 88 68 48|82 68 48 14
16 41 43 4 5 48 41|59 52 42| 68 56 43| 74 59 44| 81 61 45| 83 63 46|78 64 46 16
18 36 4 15| 43 44 4 51 48 41| 59 51 41| 66 54 42| 71 57 43| 76 59 44|75 6 44 18
20 38 41 4 45 44 4 52 48 4 58 51 41| 64 53 42| 68 55 42|7 56 43 20
22 35| 4 4 42 39| 46 45 4 52 4,7 4 57 5 41] 62 52 41|64 53 42 22
24 37 4 23| 42 42 39| 47 45 4 52 47 4 56 49 41159 5 41 24
26 34| 35 38 41 39| 43 43 39| 47 45 39| 51 47 4 |54 48 4 26
28 36 4 4 41 39| 44 43 39| 47 44 39149 46 4 28
30 37 4 294 42 39| 44 43 39|44 44 39 30
32 35| 4 38 41 394 41 39|39 4 39 32
34 36 39 2 G &y &r| 8k &6 &7 34
36 Sl 8 82 83 82|83 82 88 36
38 29 29 3 31 31 38
40 26 26 27 2,7 24 40
42 24 25 42
44 22 272 44
t_271_002_01801_00_000/ 01841_00_000
412m 449 m 48,7 m 51,9 m 52,4 m 55,6 m 56,1 m 59,4 m 60 m
/ﬁ 95m 95m 95m 95m 95m 95m 95m 95m 95m /ﬁ
! 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°( 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40° -
8 7,7 8
9 7,7 59 9
10 7,7 59 4,7 10
11 76 69 59 4,7 3,2 3,8 11
12 75 68 59 58 47 3,2 3,8 2,9 3,1 12
14 73 65 48|59 57 47 47 3,2 38 38 2,9 3,1 2,6 2,5 14
16 7 62 46|57 55 52|46 46 46|31 31 38 38 29 28 3,113 26 26 2,5 16
18 6,7 59 44154 53 5 |44 44 43|13 3 29|36 36 36|29 28 28|3 3 3 [26 26 25|25 18
20 6,1 56 43|5 49 49|42 41 41129 28 28|35 35 35|28 27 27|13 29 29|25 25 26(25 25 25 20
22 55 53 42|46 45 45(39 39 39|27 27 27|34 33 33|27 26 26|29 28 28|25 25 25|24 24 25 22
24 5 49 41|43 42 42|37 37 37|26 25 25|32 32 32|25 25 25(28 27 27|24 24 24|24 24 24 24
26 46 46 4 |4 4 4 |34 34 35|25 24 24|13 3 3 |24 24 24|26 26 26|23 23 23|23 23 23 26
28 42 42 4 |37 37 37|32 32 33[23 23 23|28 29 29|23 23 23|25 25 25|22 22 22|22 22 22 28
30 4 39 39|34 35 35|3 3 31(22 22 22|27 27 27|22 22 22|24 24 24|21 21 21|21 21 21 30
32 38 36 37|32 32 33|28 29 29|12 2 21|25 25 26[2 2 21123 23 23|2 2 2 |2 2 2 32
34 34 35 3413 3 3 |27 27 27119 19 19|24 24 24119 19 2 |21 21 22|19 19 19[/19 19 19 34
36 3 32 33|28 28 28|25 25 26|17 18 18(22 23 23|18 18 18(2 2 21|18 18 18(18 1,8 18 36
38 27 28 29|25 26 26|23 24 24|16 16 17121 21 22|17 1,7 1,7(19 19 2 |17 1,7 17(1,7 1,7 17 38
40 24 25 25|22 23 24|21 22 22|15 15 16|12 2 2 (15 16 16[18 18 19|16 16 16|16 16 16 40
42 21 22 22|21 21 21|19 2 21|14 14 14|18 19 19|14 15 15|17 1,7 1,715 15 15|15 15 15 42
44 2 2 2 2 2 (18 18 18|13 13 13|17 18 18|14 14 14|16 16 16|14 14 14|14 1,4 14 44
46 19 19 17 18 18|17 1,7 17|12 12 12|16 16 1,7(13 13 13|15 15 16|13 13 13|13 13 13 46
48 18 18 16 1,6 15 16 1,7(11 11 11|15 15 15|12 12 12|14 14 1512 12 13|12 12 13 48
50 15 1,6 14 14 1411 1 1 (13 14 14111 11 11|12 13 13|11 12 12|11 12 12 50
52 14 FSHING 09 09 1 (12 12 1211 1 111 11 11f{1 11 11{09 1 11 52
54 12 1,2 09 09 1 11 09 1 1 /08 09 0908 09 09(08 09 09 54
56 08 08 09 09 09 09 09|06 07 07(06 07 0,7 0,7 0,7 56
58 0,7 08 0,7 0,7 0,7 08 58

16
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Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/py30nogbeMHOCTb

TNZK

16 m
1,4-60m y 360° Al 271m 225t
O3 e
O FNzK bR+ ~| o7 | |EEEEE EN
11,4 m 15,1 m 18,9 m 22,6 m 26,3m 30m 338m 375m
/\ 16m 16m 16m 16m 16m 16m 16 m 16 m /b
- 0° 20° 40°| 0° 20° 40°( 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°(| 0° 20° 40° -~
Bio) 6,2 58 85
4 6,1 57 Bi5) 4
4,5 59 57 Bi5) 83 45
5 58 5,6 54 &3 5,1 5
6 5i5) 54 83 52 51 49 6
7 52 5,1 5,1 5 5 4,9 47 43 7
8 49 38 49 4,9 49 48 48 4,6 43 8
9 45 3,6 46 3,6 47 47 47 4,6 4,5 4,3 9
10 42 34 44 34 45 (35 45|35 45 4,5 4.4 42 10
11 4 32 41 33 43 34 43 34 44 34 4,4 43 41 11
12 3,7 [31]126]39] 32 41 32 42 33 42 33 42 33 42 33 4 12
14 33[129125]36[29[25|37|3 [25]39[31[25]4 |31 4 31 4 31 3,9 |31 14
16 29|27(23|32[28|24134|28|24[386[29(25]37|29|25|[38|3 |25[38|3 [25]|37(3 16
18 25 25 22[29 26 23|32 27 23|33 28 24|35 28 24|36 28 24|36 29 24|36 29 24 18
20 22 24 21]126 25 22|29 26 22|31 26 23|32 27 23(34 27 23|34 28 23|34 27 23 20
22 2 22 21123 24 21|26 24 22|28 25 22|3 26 22|32 26 23|32 27 23|32 27 23 22
24 18 21 21 22 21124 24 21|26 24 21(28 25 22|3 25 22(31 26 22|31 26 22 24
26 19 21 21[22 23 21124 23 21|26 24 21[28 24 22|29 25 223 25 22 26
28 18 21 2 22 21(22 23 21124 23 21(26 24 21|28 24 21|28 24 22 28
30 19 21 21121 22 2123 23 21|24 23 21[26 23 21|27 23 21 30
32 1,7 21 19 21 2121 22 2 |23 22 2 |24 23 21|26 23 21 32
34 18 21 2 1212 21,22 2 |23/22 2 |24 22 21 34
36 1,7 19 21 2 |2 22 2 |22 22 2 |23 22 2 36
38 18 21 19 21 2 |21 22 2 |22 22 2 38
40 1,7 18 21 2 |2 21 2 |21 21 2 40
42 18 21 1,9(21 12 [N2a 21 |2 42
44 18 21 19 21 2 44
46 1,7 21 18 21 2 46
48 17 2 48
50 17 18 50
1_271_002_02801_00_000 / 02841_00_000
41,2m 449 m 48,7m 51,9m 52,4m 55,6 m 56,1 m 59,4m 60 m
/ﬁ 16m 16m 16m 16m 16m 16m 16m 16m 16m /ﬁ
-~ 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40° bt
8 &9 8
9 49 G510 9
10 39 35 10
11 49 Sio) 3 11
12 38 SHo) 3 2,2 2,6 12
14 3,713 34 3 2,2 2,6 2 2,1 1,8 1,7 14
16 36 29 3328 3 2,2 2,6 2 2,1 1,7 1,7 16
18 34 28 24132 27 29 26 22 21 26 23 2 2,1 1,7 1,6 18
20 33(27(23]31(26(23]29(25 21 21 26 23 2 |19 21 2 1,7 1,6 20
22 32 26 23|13 26 22|28 24 22|21 21 25123[21]1,9[19 21 2 16 18 16 17 22
24 3 25 22|29 25 22|27 24 21|21 2 2 |25 22 21|19 19 19|12 2 19|16 17 156 1,6 24
26 29 25 22|28 24 22|27 23 21|12 2 19|24 22 2 |19 19 192 2 19|16 1,7 18|15 16 18 26
28 28 24 22|27 24 21126 23 21|19 19 18(24 22 2 [19 18 182 2 19|16 1,7 18|15 16 18 28
30 27 23 21126 23 21|25 22 21|18 18 18|23 21 2 |18 18 1,7[/2 19 19|15 17 17|14 16 17 30
32 26 23 21(26 23 21(24 22 2 |17 1,7 17122 21 2 |17 17 1,7(19 18 1815 16 1,7(14 15 16 32
34 25 22 21|25 22 21[24 22 2 |16 16 16|21 2 2 |16 16 16/18 1,8 1,7[15 16 16[14 15 16 34
36 24 22 2 |24 22 2 (22 21 2 |16 16 16|12 2 2 |15 16 16(17 1,7 1,7({15 15 15[1,4 15 15 36
38 268 22| 2 sl 212 |21121(2 [14/15(15]19(19(1,9]15(15|15]1,7|16|16[14]|15(15]13]15[15 38
40 21 21 2 |22 212 |2 2 2 (14 14 14|18 18 18|14 14 14|16 16 16[13 1,4 1413 14 14 40
42 21 21 2 |21 212 |1919 2 (13 13 14|17 17 18|13 14 1415 15 15[13 13 14[13 13 14 42
44 2 212 |182 2 [17 18 19|12 12 13|16 16 17|12 13 13|14 14 1512 13 1312 13 13 44
46 18 2 2 |16 18 19|16 1,7 17|11 11 12|15 15 16[11 12 12[13 14 14|11 12 12|11 12 12 46
48 17 18 18|15 16 16|14 16 16|1 11 1114 14 15(1 11 1,1{13 1,3 13|11 1,1 12|11 11 12 48
50 15 16 16]14 15 15|13 14 15|09 1 1 |12 13 14[1 1 11}12 12 131 1 11]1 1 11 50
52 13 14 13 14 14112 12 13(08 09 0912 12 13|09 09 1 |11 12 12(09 1 1 (09 1 1 52
54 IESARIES 12 13 i1 12 12|08 08 08f11 1,1 1208 09 09]09 11 11]09 09 09]08 09 09 54
56 11 11 i 11 11|07 07 08f09 1 11|08 08 08)07 09 1 |07 08 09|07 08 09 56
58 1,1 1 1 06 07 07108 09 09]07 08 08 07 08 0,7 08 0,7 08 58
60 08 09 0,6 07 08 0807 07 07 0,6 0,6 0,6 60
62 0.7 0,6 06 06 62

t_271_002_02801_00_000 / 02841_00_000

LTM 1090-4.2 17



Hubhoéhen / Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento TNZK
Alturas de elevacion/Bbicota nogbemMa

80m
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38

ViA\VAVAvAy

i<

7

T

T594m 160m

*\

T556m 1561
=

(N

T519m T524 m/

T48,7m

T44,9m
T41,2m '
fTSZSm
T33,8m ’
' 36
T30 m 34
32
726 ’
3m | il 30

T226m ’ 28
26

T189m ' 24
| 22

7151 m 20

18

T11,4m 16

[ 14
1

/I 12

10

8

6

. 4
'g‘-'h.-‘?-l,‘ﬁ'.“,:r'.v.‘i'j‘ S3147 (2)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62m

18 LTM 1090-4.2



Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/lpy3onogbeMHOCTb

11,4-60m ;m -— 360° A 471m 225t
7 T = == EN
T F Kl I® - ' 3,77m E—
11,4m 15,1 m 18,9 m 19,5m 22,6 m 232m

/\ 2m 2m 2m 2m 2m 2m /5
- 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60° e
Bio) 24,7 19,8 24,7 19,8 24,7 19,8 18,5 17,7 24,7 Bio
4 24,7 19,8 24,7 19,8 24,7 19,8 17,6 16,7 24,7 19,8 17,3 4
4,5 24,7 19,8 24,7 19,8 24,7 19,8 16,6 15,8 24,7 19,8 16,5 15,6 45
5 24,7 19,5 24,7 19,8 24,7 19,8 15,6 14,9 24,7 19,8 15,7 15 5
6 24,7 24,7 18,6 24,7 19,8 24,7 19,8 14 134 24,7 19,8 14,4 13,7 6
7 24,7 247 17,8 24,7 19,1 24,7 19,8 12,6 12,2 24,7 19,8 132 12,6 7
8 24,7 247 172 24,7 247 18,4 24,7 19,5 11,5 11,1 24,7 19,8 121 11,7 8
9 24,7 247 24,7 16,9 24,7 24,7 17,8 24,7 18,9 10,5 10,2 24,7 19,7 11,1 10,8 9
10 241 24,3 24,4 16,9 24,5 24,7 17,3 242 24,3 184 100 [ 97| 95 245 19,2 10,2 10 10
11 19,8 21,56 216 16,6 219 22 17 ZARARAINON 17,9 93 89 88 21,9 18,8 95| 93 11
12 19,4 19,5 19,6 16,9 19,7 19,8 17,5 86 83 81 19,7 19,9 183 88 87 12
14 158 18 118 152 16,1 16,2 16,2 74 72 71 16 16,2 16,2 79 77 76 14
16 13,3 134 13,4 135/ 67 65 64 63 18;31113,4°513,5 7 68 68 16
18 11,5 115 114 11,51 59 58 57 57|116 116 11,7 11,7] 63 62 6,1 6,1 18
20 SIGERUIONRCIGICIAN 5,7 | 56 | 55| 55 20
22 CIOMNCISNNCToNmEl| 5.1 | 51| 51] 5,1 22

1.271_004_00601_00_000 / 00641_00_000
26,3 m 26,9 m 27,6 m 30m 31,3m 33,8 m

/\ 2m 2m 2m 2m 2m 2m /5
- 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60° bt
4 24,7 4
4,5 24,7 19,8 12,4 45
5 24,7 19,8 11,9 114 11,6 24,7 5
6 24,7 19,8 10,8 10,4 10,5 10,2 24,7 19,8 10,3 99 21,3 6
7 24,7 19,8 98| 95 96| 93 24,7 19,8 95 92 20,7 19,8 7
8 24,7 19,8 9 | 87 88 86 24 198 89 86 20 198 8
9 24,7 19,8 83 81 81 79 23 198 82 8 19,3(19,6 9
10 241 19,8 76 75 75| 7,3 22 198 7|75 18,7 18,9 10
11 22,1 19,5 71 69 69 68 21,1 19,8 72 7 18 182 11
12 17 ) 66 65 65| 6,3 19;31°19,2 6,7 6,6 17,4 17,6 12
14 159 16 16,1 57| 5,6 56| 5,5 16,3 16,3 6 |59 16 16 14
16 13,7 13,8 13,8 51156 | 5 3 49 49 12,6 13,5 13,6 33 B2 18I20018;8 16
18 11,5 11,6 11,6 45 45 44 44 44 44 11,4 114 114 48 48 47 11,1 112 18
20 OISHRYICHNGI0 41 4 4 4 4 4 96 96 97 43 43 43 9,3 | 931 94 20
22 83 84 84 84|38 37 37 37|37 37 36 36 82 82 82 4 4 4 I IMTHONNTO 22
24 IE2NN2ANGEIESY 35 | 34 | 34| 35|34 (34| 34| 34|86 77 71 37| 387|387 67 67 68 24
26 33132]| 32| 33[32]31]| 32| 32|88 CRINNCHAINNGAIN 35 | 35| 35| 3,5 62 61 6,1 26
28 DRI eR| 3.3 | 3.2 | 3,3 3,3 [RSISENSIRENGIOENGE 28
30 31 31 31 32[48 48 48 48 30
32 42 42 42 42 32

t_271_004_00601_00_000/ 00641_00_000

LTM 1090-4.2
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Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage/Portate

Tablas de carga/[py30n0oabeMHOCTb

TK

11,4-60 m g;m - 360° | 471m 22,5t
7 | gl = M _ | EN
T f/ K | 377 m | | ——
35m 357m 375m 394m 4,2m 43,1 m
/\ 2m 2m 2m 2m 2m 2m /b
-~ 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°( 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60° -
7 88 87 8,6 17,1 7
8 82 81 8 79 16,9 17,1 78 76 & 93 8
9 76 75 74 73 16,7 16,9 7,3 [ 7.2 13,2 13,3 68 62 9
10 17 69 68 16,4 16,6 69 68 12,7 12,7 65 6 10
11 66 65 64 64 15,8 15,8 65 64 12,1 12,1 62 57 11
12 6,2 6,1 6 6 14,9 14,9 61 6 11,4 114 58 54 12
14 54 54 53 &2 13,3 (13,3 54 54 10,1 10,1 53 49 14
16 48 47 47 46 11,9 11,9 48 48 93| 91 48 45 16
18 42 42 42 42 10,6 10,7 44 43 86 85 43 41 18
20 3,8 [ 3,9 ]38 383838 RO 4 4 81 79 4 39 20
22 35185 [35 343535 78 78 78 36 |37 |37 75 74 3,7 | 3,6 22
24 32|83 [32 323232 7 69 69 34 34 34 6,7 67 68 34 34 24
26 3 [3 |3 29 (29|29 6 6 61 31 (32|32 g B B 31 [32] 31 26
28 28 28 28 28 2,7 27 27 a2 | &2 &2 2918 |3 49 49 5 2912929 28
30 26 26 26 26|25 25 26 26|45 45 45 45 27 28 28 42 42 43 2,7 27 27 30
32 24 24 24 2424 24 24 24139 4 4 4 |26 26 26 26 37 38 38 25 (25|25 32
34 23123]23[23]|22|22|23]|23 [RSISENSIERNSEEESEN 24 | 2,4 | 2,5 [ 2,5 [RSIGEESIGEESICENSIE 23 24 24 34
36 SEESER IR 23 | 23 | 23 | 2,3 [NSIEERSEENSIORNENY 22 | 22 | 2,2 | 22 36
38 2222|2223 |[REORRAURNACERAO 21 | 21 | 2,1 | 2,1 38
40 26 26 26 26[/19 19 2 19 40
42 18 18 19 18 42
1_271_004_00601_00_000 / 00641_00_000
43,8m 449 m 47,5m 48,7m 51,3m 51,9m
/\ 2m 2m 2m 2m 2m 2m /b
-~ 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60°( 0° 20° 40° 60°| 0° 20° 40° 60° -
9 6,7 6,1 103 85 57 9
10 64 59 10 10,1 56 | 55 8 7 3 49 10
11 61 56 97| 9,7 54 54 78 79 49 49 48 48 11
12 58 54 94 94 52 | 5,1 76 77 48 48 47 47 12
14 52 49 86 86 48 47 72 72 45 45 44 44 14
16 47 45 78 78 44 44 66 6,6 42 42 42 41 16
18 43 41 71 71 41 41 6 6 4 4 39 39 18
20 4 38 63| 63 38 38 85 &P 38 37 37|37 20
22 3,7 |36 57| 57 36 | 3,6 5 |5 g4 | &8 34 34 22
24 34 34 51| 52 34 34 46 46 SICARG'S 32|32 24
26 31 (32|31 45 47 47 321 3,2 42 42 3,15 31 3 |38 26
28 2912929 42 43 43 3 |8 [38 3,51118,9°1°3}9 29129 28 28 28
30 27 27 27 4 41 4 28 28 28 3,3 pSloEmsit 27 27 27 26 26 30
32 219 | 249 | 2 38 38 38 2,7 26 27 3,2 ESISHNEE 252525 24 24 32
34 24 24 24 34 34 34 25|25 |25 g i & 23|23|23 22 22 34
36 22|22 | 22 |[NSEEECE 24 23 23 28 & 8 21 22 22 21 21 36
38 21 21 21|27 27 27 27 22 22 22 2,7 27 27 2 |2 |2 1,91 1,9 38
40 19 2 2 [26 26 26 26 21 21 21123 24 24 24 1,9]1,9]19 18 1,8 40
42 18 19 19([24 24 24 24 2 |2 |2 |l o 1,7 18 17 1,7 1,7 42
44 Zoll 2 2l 1,9 | 1,9 | 1,9 |Renien 16 16 16 156 16 44
46 18 18 18(19 19 19 19 16| 15|15 1,4 15 46
48 LI P 1,4 14 14 1,4 14 48
50 14 14 14 IESHINIES 50

20
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Traglasten / Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/py30nogbeMHOCTb

TK

11,4-60m 2m — 360° AJ 471m 225t
7 QO S ey EN
T K ',' 3,77m L
52,4 m 55,6 m 56,1 m 59,4 m 60 m
/§ 2m 2m 2m 2m /5
- 20°  40° 60° | 0° 40° 60° | 0° 20° 40° 60° 20°  40° 60° 20°  40°  60° bt
10 59 10
11 58 58 43 4,6 11
12 57 | 57 43 43 46 46 38 37 12
14 & | B 42 42 44 44 37 38 36 | 37 14
16 52 | 52 4 4 42 43 37 | 37 36 36 16
18 48 48 38 38 41 41 36 36 3B | 3P 18
20 45 45 36 36 g9 &9 34 34 34 34 20
22 41 42 34 34 37 | 37 32 | 33 32 | 32 22
24 39 8 32 | 32 BISHINGIo 31 | 31 3 | 31 24
26 37 | 37 3 3 33 | 33 29 | 29 29 | 29 26
28 34 34 28 28 31 | 31 2,7 27 27 27 28
30 32 | 32 26 26 29 | 29 26 26 26 26 30
32 27 | 3 3 24 25 28 28 24 24 24 24 32
34 26 28 28 23 | 23 26 26 23 | 23 23 | 23 34
36 24 26 26 21 22 25 | 25 22 22 22 22 36
38 2,3 |R2EEE 2 2 280 2,3 2 21 21 21 38
40 21 24 24 19 | 19 22 22 1,9 [ 19 1,9 | 19 40
42 2 22 22 18 18 2 2 18 18 18 18 42
44 el e e 1,7 17 18 18 17 17 17 17 44
46 18 18 18 16 16 16 1,6 16 16 16 1,6 46
48 16 16 16 15 | i@ 14 14 14 14 14 14 48
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Equipement/Equipaggiamento
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=¥ Kranfahrgestell

Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Gelenkwellen
Federung
Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hoch-
festem Feinkorn-Baustahl.

4-Punkt-Absttitzung, horizontal und vertikal vollhydraulisch
ausschiebbar. Bedienung mit Fernsteuerung, automatische
Abstiitznivellierung, elektronische Neigungsanzeige.
6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekuhit, Leistung
330 kW (449 PS), max. Drehmoment 2335 Nm. Abgasemissio-
nen entsprechend Richtlinien 97/68/EG, EPA/CARB, ECE-R.96.
Kraftstoffbehalter: 550 I.

/F-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem.
ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteiler-

getriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Wartungsarme Kranfahrzeugachsen, alle 4 Achsen gelenkt. Ach-
sen 2, 3 und 4 sind Planetenachsen, alle angetriebenen Achsen
mit Querdifferentialsperren.

Alle Gelenkwellen mit 70° Kreuzverzahnung und wartungsfrei.
Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer
Niveauregulierung. Federung hydraulisch blockierbar.

8fach. ReifengroBe: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-Kreisanlage mit hydraulischer Servolenkung. Aktive, geschwin-
digkeitsabhéngige Hinterachslenkung, spezielle Lenkprogramme
fur unterschiedliche Fahrsituationen.

Betriebshremse: Allrad-Servo-Druckluftoremse, alle Achsen sind
mit Scheibenbremsen ausgestattet, 2-Kreisanlage.

Handbremse: Federspeicher auf die Réder der 2., 3. und 4. Achse
wirkend.

Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse, Intarder am Getriebe.
GroBréumige korrosionshesténdige Kabine mit Komfortaus-
stattung, gummielastisch aufgehdngt, Sicherheitsverglasung.
Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit
je 170 Ah.

.4 Kranoberwagen

Rahmen

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk
Wippwerk
Drehwerk
Kranfahrerkabine
Sicherheits-

einrichtungen
Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.

Diesel-hydraulisch mit Axialkolben-Verstellpumpen mit auto-
matischer Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, vom
Dieselmotor im Fahrgestell angetrieben, offene Olkreislaufe mit
elektrisch geregeltem ,Load Sensing"“. 4 Arbeitsbewegungen
gleichzeitig fahrbar.

Elektrische ,Load Sensing* Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen
gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbst-
zentrierend.

Axialkolben-Konstantmotor, Seilwinde mit eingebautem Planeten-

getriebe und federbelasteter Haltebremse.

1 Differentialzylinder mit Sicherheitsriickschlagventilen.
Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete
Haltebremse. Drehwerk serienmaBig umschaltbar: offen und
eingespannt.

GroBes Sichtfeld, Sicherheitsverglasung, Komfortausstattung,
Kabine um 20° nach hinten neigbar.

LICCON2-Uberlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung,
Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbriiche.

1 Anlenkstiick und 6 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhangig
voneinander hydraulisch ausschiebbar. Schnelltakt-Teleskopier-
system Telematik.

Auslegerldnge: 11,4 m — 60 m.

8,8 t Grundballast.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit
je 170 Ah.

f Betriebsarten

K Doppelklappspitze 9,5 m —16 m
Verstellung 0°; 20°; 40°
K Montagespitze 2 m
Verstellung 0°; 20°; 40°; 60°
NZK Hydraulisch verstellbare Klappspitze 9,5 m — 16 m
Hydraulische Verstellung 0° — 40°
Zusatzausristung
2. Hubwerk Flir den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn
Haupthubseil eingeschert bleiben soll.
Zusatzhallast 13,7 tfir einen Gesamtballast von 22,5 t.
Bereifung 8fach. ReifengroBe: 445/95 R 25 (16.00 R 25) und

525/80 R 25 (20.5 R 25).

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.

Die Abbildungen enthalten auch Zubehér und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmaBigen Lieferumfang gehdren.

LTM 1090-4.2
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Avusstattung / Equipment
Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/O6opynoBaHmne

*=% Crane carrier

Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Cardan shaft
Suspension
Tyres

Steering

Brakes

Driver’s cab

Electrical system

Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-ten-
sile fine grained structural steel.

4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizon-
tal and vertical direction. Operation with remote control, automatic
support leveling, electronic inclination display.

6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 330 kW
(449 h.p.), max. torque 2335 Nm. Exhaust emissions acc. to
97/68/EG, EPA/CARB, ECE-R.96. Fuel reservoir: 550 .

ZF 12-speed gear box with automatic control system. ZF-intarder
fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable
transfer differential.

Low maintenance carrier axles, all 4 axles steered. Axle 2, 3 and 4
are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse
differential locks.

All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance free.
All axles are hydro-pneumatically suspended with automatic
leveling. Suspension hydraulically lockable.

8 tyres, size: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed
depending rear axle steering, special steering programs for various
driving situations.

Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped
with disc brakes, dual circuit.

Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2, 3 and 4.
Additional brakes: exhaust flap brake, intarder in gearbox.
Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on
rubber shock absorbers, safety glazing.

Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah
each.

l Crane superstructure

Frame

Crane drive

Control

Hoist gear
Luffing gear
Slewing gear
Crane cab
Safety devices

Telescopic boom

Counterweight
Electrical system

Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made
from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Diesel-hydraulic with axial variable displacement pumps with auto-
matic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier
Diesel engine, open regulated oil circuits with electrically controlled
“load sensing’, operation of 4 movements simultaneously.

Electric ,Load Sensing“ control, simultaneous operation of 4 working
motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).

Axial piston fixed displacement motor, hoist drum with integrated
planetary gear and spring-loaded static brake.

1 differential ram with safety check valves.

Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-load-
ed static brake. Slewing gear inversible from released to locked as
standard feature.

Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin
tiltable 20° to rear.

LICCONZ safe load indicator, test system, hoist limit switch, safety
valves to prevent pipe and hose ruptures.

1 base section and 6 telescopic sections. All telescopic sections
hydraulically extendable independent of one another.

Rapid-cycle telescoping system Telematik.

Boom length: 11.4 m —60 m.

8.8 t basic counterweight.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,

2 batteries of 170 Ah each.

/6 Operating modes

K

K

NZK

Double swing-away jib 9.5 m—16 m

Adjustment 0°, 20°, 40°

Erection jib 2 m

Adjustment 0°, 20°, 40°, 60°

Hydraulically adjustable swing-away jib 9.5 m—16 m
Hydraulically adjustment 0° — 40°

Additional equipment

2" hoist gear

Additional
counterweight

Tyres

For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the
hoist rope shall remain reeved.

13,7 t for a total counterweight of 22,5 t.

8 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and
525/80 R 25 (20.5 R 25).

Other items of equipment available on request.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.
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*% Chassis porteur

Cadre

Calage

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Arbres articulés
Suspension
Pneumatiques

Direction

Freins

Cabine

Installation
électrique

Chaéssis résistant a la torsion de fabrication Liebherr, en acier a
grains fins tres résistant.

Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entiere-
ment déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande

a distance, mise a niveau automatique du calage, inclinometre
électronique.

Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, a refroidissement
par eau, de 330 kW (449 ch), couple max. 2335 Nm. Emissions
des gaz d‘échappement conformes aux directives 97/68/EG, EPA/
CARB, ECE-R.96. Capacité du réservoir a carburant: 550 .

Boite de vitesses ZF a 12 rapports, mécanisme automatisé

a commande. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement
accouplé a la boite. Boite de transfert a 2 étages avec blocage de
différentiel.

Essieux nécessitant peu d’entretien, les 4 essieux sont directeurs.
Les essieux 2, 3 et 4 sont des essieux planétaires, tous les essieux
moteurs avec différentiel transversal.

Tous les flasques de croisillons avec denture en croix 70° et sans
entretien.

Tous les essieux sont a suspension hydropneumatique avec mise
a niveau automatique. Suspension blocable hydrauliquement.

8 pneus de taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active
des essieux arriere et dépendante de la vitesse, programmes de
direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.

Freins de service: servofrein a air comprimé, tous les essieux
sont munis de freins a disque, a 2 circuits.

Frein a main: par cylindres a ressorts, agissant sur les roues des
essieux 2, 3 et 4.

Freins auxiliaire : par clapet sur échappement, ralentisseur
monté sur boite de vitesse.

Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand
confort», suspension par silentblocs, vitrage de sécurité.

Technique moderne de transmission de données par BUS de don-
nées, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

.4 Partie tournante

Cadre

Entrainement

Commande

Mécanisme de
levage
Mécanisme
de relevage
Dispositif de
rotation

Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier a
grain fin haute résistance. Couronne d‘orientation a triple rangée
de rouleaux.

Diesel hydraulique avec pompes a débit variable et régulation de
puissance automatique, 1 pompe a engrenages double, entrainés
par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts avec
«load sensing», régulé électriquement. 4 mouvements simultanés
practicables.

Direction électrique "Load Sensing”, 4 mouvements de travail
dirigeable simultanément, deux leviers de commande a

4 positions et a autocentrage.

Moteur a cylindrée constante et a pistons axiaux. Treuil équipé d‘un
engrenage planétaire et d‘un frein d‘arrét commandeé par ressort.

1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.

Moteur a cylindrée constante a pistons axiaux, réducteur
planétaire, frein d‘arrét commandé par ressort. Commutation en
série du mécanisme d‘orientation: ouvert et en orientation freinée
automatiquement.

Cabine de grue

Dispositif de
sécurité

Fléche télesco-
pique

Contrepoids

Installation
électrique

Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un
confort idéal, cabine inclinable de 20° vers I'arriere.

Controleur de charge, «LICCON2», systeme test, limitation de la
course pour le levage, soupape de sreté contre la rupture de
tubes et de tuyaux.

1 élément de base et 6 éléments télescopiques. Tous les
éléments télescopables indépendamment les uns des autres.
Systeme de télescopage séquentiel rapide, Telematik. Longueur
de fleche: 11,4 m —60 m.

Plaque de base 8,8 t.

Technique moderne de transmission de données. Courant continu
24 \lolts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

/b Modes de fonctionnement

K

K

NZK

Double fléchette pliante 9,5 m—16 m

Positionnement a 0°, 20°, 40°

Flechette de montage 2 m

Positionnement a 0°, 20°, 40°, 60°

Fléchette pliante a positionnement hydraulique 9,5 m — 16 m
Positionnement hydraulique a 0° — 40°

Equipement supplémentaire

2éme mécanisme Pour |‘utilisation du deuxiéme crochet, ou bien pour une utilisation

de levage

Contrepoids
additionnel
Pneumatiques

avec fléchette pliante lorsque le cable de levage principal rest
mouflg.

13,7 t pour un contrepoids total de 22,5 t.

8 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25) et
525/80 R 25 (20.5 R 25).

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.
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*=¥= Autotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi

Trasmissione
Sospensioni
Pneumatici

Sterzo

Freni

Cabina di guida

Impianto elettrico

Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in
acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.

Dispositivo di stabilizzazione in 4 punti, completamente idraulico.
Utilizzo con radiocomando, livellamento stabilizzatori automatico,
indicatore inclinazione elettronico.

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza
330 kW (449 CV), coppia massima 2335 Nm. Emissioni gas di
scarico in base alle direttive 97/68/EG, EPA/CARB, ECE-R.96.
Capacita del serbatoio carburante: 550 I.

Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico.
ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due
stadi con bloccaggio differenziale.

Assi del carro esenti da manutenzione, tutti e sei sterzanti. Assi 2, 3
e 4 hanno riduttore epicicloidale, tutti traenti con blocco differen-
ziale trasversale.

Tutti gli alberi di trasmissione esenti da manutenzione e con
dentatura di accoppiamento a 70°.

Tutti gli assi hanno sospensioni idropneumatiche con regolazione
livello automatica e sono bloccabili idraulicamente.

8 gomme. Dimensione pneumatico: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Servosterzo a doppio circuito con servosterzo idraulico. Sistema
sterzatura attiva degli assi posteriori in base alla velocita, per le piu
diverse situazioni d guida.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, tutti gli
assi Sono equipaggiati con i freni a disco, a doppio circuito.

Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 2°, 3°

e 4° asse.

Freno addizionale: valvola agente su impianto di scarico, intarder sul
cambio.

Cabina spaziosa e confortevole, resistente alla corrosione,
montata su ammortizzatori in gomma, con vetratura di sicurezza.
Moderna tecnica di trasmissione «data bus», corrente continua di
24 \lolt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah.

.4 Torretta

Telaio

Impianto
idraulico

Comando

Argano di
sollevamento

Meccanismo
d‘inclinazione
Meccanismo
di rotazione

Cabina del
gruista
Dispositivi
di sicurezza

Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a
grana fine ad alta rigidita torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
Diesel idraulico, pompe con cilindrata variabile a pistoni assiali e
doppia pompa ad ingranaggi azionate dal motore diesel. Circuiti

idraulici di tipo aperto con regolazione della potenza “load sensing”.

Si possono avere 4 movimenti simultanei indipendenti.

Comando elettrico “Load sensing”, 4 movimenti di lavoro pilotabili
contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni,
autocentranti.

Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di solle-
vamento con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto
caricato a molla.

1 cilindro differenziale con valvola di non ritorno.

Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epici-
cloidale, freno d‘arresto caricato a molla. Rotazione commutabile,
controllata idraulicamente o libera.

Ampia visuale, vetratura di sicurezza, equipaggiamento confortevole,
cabina reclinabile di 20°.

Limitatore di carico LICCON2, Testsystem, interruttori di finecorsa
sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi
flessibili.

Braccio
telescopico

Zavorra
Impianto elettrico

1 elemento base e 6 elementi telescopici. Tutti gli elementi
telescopici estraibili, in modo idraulico, indipendentemente tra loro.
Sistema di telescopaggio a ritmo rapido Telematik. Lunghezza del
braccio telescopico: 11,4 m —60 m.

Zavorra base da 8,8 t.

Moderna tecnica di trasmissione «data bus», corrente continua 24
Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

/" Modalita di utilizzo

K

K

NZK

Falcone a volata variabile doppio 9,5 m—16 m
Regolazione 0°, 20°, 40°

Falconcino da montaggi 2 m

Regolazione 0°, 20°, 40°, 60°

Falcone regolabile idraulicamente 9,5 m—16 m
Regolazione idraulica 0 —40°

Equipaggiamento addizionale

2° argano

Zavorra
addizionale

Pneumatici

Per I'esercizio a 2 ganci, o per I'esercizio con falcone ribaltabile,
se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.

13,7 t per il contrappeso totale di 22,5 t.

8 gomme. Dimensione: 445/95R 25 (16.00 R 25) e
525/80 R 25 (20.5R 25).

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Le illustrazioni contengono anche accessori ed equipaggiamento speciale che non appartengono alle dotazioni di serie.
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== Chasis

Bastidor

Estabilizadores

Motor

Caja de cambios

Ejes

Arboles cardan
Suspension
Cubiertas

Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

Tipo cajon, fabricacion propia en acero estructural de grano fino
de alta resistencia, resistente a la torsion.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente
hidraulica. Accionamiento por telemando, nivelacion automética,
indicacion de inclinacion electronica

Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia
330 kW (449 CV), par de giro maximo 2335 Nm. Seglin norma
97/68/CEE, EPA/CARB, ECE-R.96. Deposito de combustible: 550 I.
Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio auto-
matico. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios.
Engranaje de distribucion de dos escalonamientos, con diferencial
de distribucion blogueable.

Ejes libres de mantenimiento, direccion en todos los ejes. Ejes 2,
3y 4 son ejes planetarios, todos los ejes tractores con bloqueo
transversal diferencial.

Todos los arboles cardan con dentado en cruz 70° y libres de
mantenimiento.

Todos los ejes con suspension hidroneumatica y nivelacion
automdtica. Blogueo hidraulico de suspension.

8 cubiertas de tamario 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Sistema de dos circuitos con servomecanismo hidraulico. Direccion
trasera activa en funcion de la velocidad, programas de direccion
especiales para diferentes situaciones 0 modo de conduccion.
Freno de servicio: servofreno neumatico con actuacion a todas las
ruedas, todos los ejes estan dotados con frenos de discos, sistema
de 2 circuitos.

Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuacion a las
ruedas de los ejes 2, 3y 4.

Frenos adicionales : Freno de chapaleta de escape, intarder
integrado en caja de cambios.

Cabina espaciosa resistente a la corrosion provista de
equipacion confortable, suspendida a través de soportes
elasticos, acristalamiento de seguridad.

Moderna tecnologia de bus de datos,

24 voltios de corriente continua, 2 bateras con 170 Ah cada una.

.4 Superestructura

Bastidor

Accionamiento
de gria

Mando

Cabrestante

Inclinacion pluma

Mecanismo de
giro

Cabina

Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia,
resistente a la torsion. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Diesel-hidraulico, con bombas de pistones axiales con regulacion
automatica de potencia, 1 bomba doble de engranajes,
accionado por el motor diesel del chasis, circuitos hidraulicos
abiertos con regulacion eléctrica por “Load Sensing”.

4 movimientos de trabajo realizables al mismo tiempo.

Mando “Load Sensing” eléctrico, 4 movimientos de trabajo
accionables simultdneamente, dos palancas de mando manual
autocentrantes con 4 movimientos.

Motor de pistones axiales de desplazamiento

constante, tambor de cabrestante con engranaje planetario
incorporado y freno de retencion accionado por muelle.

1 cilindro diferencial con valvulas seguridad de retroceso.

Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje
planetario, freno de retencion accionado por muelle. Giro
conmutable libre y bajo presién como equipamiento standard.
Amplio campo de vision, acristalamiento de seguridad, conforta-
ble puesto de mando, cabina inclinable 20° hacia atras.

Las ilustraciones incluyen equipamiento adicional y especial, que no vienen de serie.

Dispositivos de
seguridad

Pluma
telescopica

Lastre
Sistema eléctrico

Limitador de cargas LICCON2, sistema de comprobacion, limita-
dor de fin de carrera de elevacion, valvulas de seguridad contra la
rotura de tuberias y latiguillos.

1 tramo base y 6 tramos telescopicos. Todos l0s tramos telescopi-
cos pueden telescoparse de forma hidrdulica e independiente.
Sistema de telescopaje de tacto rapido Telematik.

Longitud de pluma: 11,4 m —60 m.

8,8 t toneladas lastre basico.

Moderna tecnologia de bus de datos,

24 voltios de corriente continua, 2 baterias con 170 Ah cada una.

/b Modos de servicio

K

K

NZK

Plumin lateral doble 9,5 m —16 m

Angulacion 0°, 20°, 40°

Plumin de montaje 2 m

Angulacién 0°, 20°, 40°, 60°

Plumin abatible ajustable hidraulicamente 9,5 m —16 m
Regulable hidraulicamente 0° — 40°

Equipamiento adicional/alternativo

Cabrestante
auxiliar

Contrapeso
adicional

Cubiertas

Para operacion con dos ganchos o con plumin lateral, en caso de
que el cable del cabrestante principal haya de permanecer
en reenvio.

13,7 t para un contrapeso total de 22,5 t.

8 cubiertas de tamario 445/95 R 25 (16.00 R 25) y
525/80 R 25 (20.5 R 25).

Otro equipamiento bajo pedido.

LTM 1090-4.2
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Avusstattung / Equipment
Equipement/Equipaggiamento
Equipamiento/ O6opypoBaHune

== Lllaccu

Pama waccu

BbIHOCHbIE
onopsl

Oeuratenb

Mpusoa

MocTbi

KapnaHHble
Banbl

MoaBecka

LLnHBbI

Pynesoe
ynpaenexve

Topmosa

KabuHa
BoauTens

AneKTpo-
obopynoBaHue

YKecTtkan npocTpaHCcTBEHHAA KOHCTPYKLMA COBCTBEHHOTO
U3roTOBNEHNUA M3 BbICOKOMPOYHOM MENKO3EPHUCTOM
KOHCTPYKLMOHHOM CTanu.

4 rMapaBMYECKM BbIBUraeMble N0 FOPU3OHTANM U BEPTUKAK
Banku ¢ ONOpHLIMM MMAPOUMAMHAPAMK ¥ Galumakamu. O6eny-
XUBAHME NPY NOMOLLM Ny/bTa ANCTaHUMOHHOIO yripase-
HUS, aBTOMATUYECKOE BbIPABHUBAHNE HA OMOPaX, 3/1EKTPOH-
Has MIHAMKALMS HaKJIoHa.

B6-UMIMHAPOBHIN An3enb, NPou3BoACTBO Jubxepp, BoAAHOE
oxnaxaenue, mowwHocTb 330 KBT (449 n1.c.) MaKc. KpyTALLMiA
MOMEHT 2335 HM. OMMCCHM BLIXNOMHBIX ra30B B COOTBETCTBMUM
c Mpaeunamu no 97/68/EG, EPA/CARB, ECE-R.96.

EmKocTb TonnmeHoro 6aka: 550 nuTpos.

12-ckopocTHas ZF KopobKa nepeaay ¢ aBToMaTaupoBaHHOM
cuUCTeMoN nepexnoyeHna. Mfapotopmos ZF yctaHoBneH
HENoCPeACTBEHHO Ha NpuBOAe. PasnatouHas kopobka,
ABYXCTyneHuaran, ¢ 6noKupyemsIM pasaaToyHsIM
anddepeHumnanom.

MocTbl X040BOr0 YCTPOICTBA KpaHa TpebytoT NnLb He6omb-
LLIOrO TEeXHUYECKOro 06CyXuBaHus, Bce 4 MOCTOB UMEIT
pynesoe ynpasnexve. MocTbl 2, 3 1 4 aBnsioTCS nnaHeTap-
HbIMW, BCE NPUBOAHBIE MOCTbI C BIOKMPOBKaMu MexKonec-
Horo auddepeHumana.

Bce kapzaHHble Banbl UMEIOT NepeKkpecTHoe 3ybuatoe
3auennenue noa yrnom 70° n He TpebytoT TexobcnyxuBa-
HUS.

Bce MoCThbl UMmetoT rmaponHeBMaTtn4eckyto noaBecky ¢
aBTOMaTU4eCKNM BbICTaBIEHNEM YPDOBHS. MonBecka MOXeT
ObITb rnapasnuyeckn 3aﬁﬂ0KV|pOBaHa.

8 oAHOCKaTHBIX WiH pasmepom 385/95 R 25 (14.00 R 25).

2-KOHTYpHas cUCTeMa PyrieBoro ynpasneHus ¢ ruapoycuni-
Tenem. AKTUBHOE 3aBUCSILLEEE OT CKOPOCTU PyNEeBOE ynpaBrie-
HWe 3aAHUMN MOCTaMy, CrieLmanbHble NporpamMmmMbl pyrieBoro
ynpaBneHus Ans pasnuyHbiX SOPOKHbIX CUTYaLWN.

Paboumit TopMO3: NHEBMATUUECKME TOPMO3a Ha BCE Koneca,
AMCKOBbLIE TOPMO3a Ha Konecax BCeX MOCTaXx, 2-KOHTypHas
cuctema. PyyHoi TOpMO3: NPY)KUHHBIE 3HEProakKyMynATopb!
C ieliCTBMEM Hakoneca MocToB 2, 3 1 4. [lononHuTenbHble
TOpPMO3a: TOPMO3Hasi CUCTeMa knanaHa cB060OAHOrO Bbl-
nycka, TopmMo3-3ameAnuTenb kopobku nepesay.

MpocTopHas KOPPO3NOHHO-CTOMKAs kabyHa B KOMGPOPTHOM
VCNONTHEHUW, HA PE3VHOBBIX aMOPTU3aTOpaXx C OCTEKNEHNEM
13 Ge3onacHoro cTekna.

YHpaBneHMe ONIEKTPUYECKUMU U SNTEKTPOHHBIMKU

KOMMOHEHTamK Yepes HOBEWLLYIO CUCTEMY Nepeaadn
CUrHanoB nNo MMHUMYMy kabeneit. MocToAHHBIN Tok 24 B.

.4 NoBopoTHana yacTb

Pama

MpuvBsoa KpaHa

YnpasneHuve

KpyTunbHo-xecTkast cBapHasi KOHCTPYKLMS COBCTBEHHOTO 13-
TOTOBMEHMS 13 BbICOKOMPOYHON MENKO3EPHUCTON KOHCTPYK-
LIMOHHO CTanu. 3-psiaHoOe porKoBOe OMOPHO-MOBOPOTHOE
YCTPOWCTBO.

[nsenb-ruapasanyeckuin, ynpasnseMblil akcuaibHO-MopLU-
HEBOW HAaCOCOC C aBTOMATUYECKOM PErynpoBKON MOLLHOCTH,
1 CABOEHHbIV LECTEPEHYATbIA HACOC, MPUBOZ OT iBUraTens
LIACCH, OTKPbITbIE TMAPABANYECKNE KOHTYPbI yIpaBnsemble
aneKkTpuyeckoii cuctemoii «Load Sensing». Bo3MOXHO Bbi-
nosHeHune 4-x pabo4mx ABMXEHNI OLHOBPEMEHHO.

[1Ba CaMOLEHTPMPYHOLLMXCA KOHTPOMNEPa C BOSMOMKHOCTBHO
yeTbIpex KpecTooBpasHbIX ABMKeHNI.HoBeilLas cuctema
nepesayy LMPPOBLIX CHTHANOB NO MUHUMYMY Kabeneii.

MoabeMHbIH
MeXaHU3M

MexaHuam
M3MeHeHuA
BblNleTa CTpenbl

MexaHu3m
nosopoTa

Kabuna
KpaHOBLUMKA

YcTpoiicTBa
6esonacHocTH

Teneckonuueckas
cTpena

MpoTtuBoBec

AnexTpo-
obopynoBaHue

AKCUaNbHO-MOPLLHEBOI NOCTOSHHBIA TMAPOMOTOP, KaHaTHas
nebepka c BCTPOEHHbIM NiaHeTapHbIM PeLyKTOPOM 1 CO
CTOMOPHBLIM TOPMO30M C Harpy3Kkoii Ha PECCOopY.

1 ABYXCTOPOHHHiA TMAPOLMIMHAD C NPEAOXPaHN-TENbHBIMM
Knanaxamu o6parHoro xoza.

AKcHanbHo-NOPLLHEBOI HeperyanpyeMblit raPOMOTOp,
nnaHeTapHblit PeyKTop C aBTOMaTU4ECKMM HOPMaTbHO-
3aKPbITLIM MHOTOAUCKOBBLIM TOPMO30M. CepuitHoe
nepexto4eHe B OTKPLITHINA UK 3aKPbITHIA KOHTYP.

LLinpokuin 0630p, 6ezonacHoe ocTekneHne, kKOMPOpPTHOE
ohopMreHue, kabuHa MOXET ObITb OTKIOHEHA Ha3ap Ha 20°.

OrpanunumTens rpysonoabemHoct LICCON2, KoHLeBo#
BbIK/tOuaTeNb NoAbema rpy3a, NpeaoxpaHuTenbHble

Y 3anOpHblE MMAPOKIanaHs! AN ClyYaes paspbiBa
rMaponposoaos. TecT-cuctema.

1 WapHMpHana CeKuma 1 6 TeNecKonMYeCKux cexuni. Bee
TENEeCKONMYECKME CEKLIMWA MOTYT BbIABUIraTbCA MO HArpy3KoM.
CkopocTHan cuctema Teneckonnposanma Telematik.

[Hnuna ctpenst: 11,4 M —60 m.

8,8 T OCHOBHOW NPOTUBOBEC.

Ynpasnenue 3neKTPUYECKAMM 1 3NEKTPOHHBIMM KOMMOHEHTaMM
yepes HOBEWLLYI0 CUCTEMY Mepesiayit CUTHaNoB N0 MUHUMYMY
kabenelt. MocToAHHbIY ToK 24 B, 2 akkyMynaTopHble Batapen.

/h PeXxunmbl paboTt

K

=

NZK

[IBYXCEKLMOHHBIA OTKUAHOW yanmHuTenb 9,5 M — 16 M
Pa6oune yrnbl 0°, 20°, 40°

MoHTa)KHbIl yANMHUTENb CTPENb! 2 M

Pa6oune yrnbi 0°, 20°, 40°, 60°

IvapaBAMyeckn perynnpyemblii OTKUAHON YAJIMHATENb
95mM-16Mm

I'vopaennyeckoe namereHue yrna 0 — 40°

LononHutensHoe obopynosaHue

MoabeMHbIN
MexaHu3Mm 2

JLlononHUTeNbHbIN
npoTMBOBEC

LLnHBbI

MCI'IOJ'IbSVETCH anAa paéOTbI C ABYMSA KPtOKamu unu ana
BbICTABNEHWUA YANMHUTENA.

13,7 T ANA yBenuueHa obLLero Beca npoTuBoBeca A0 22,5 T.

8 oHOCKaTHbIX LUKMH padmepom 445/95 R 25 (16.00 R 25) unu
525/80 R 25 (20.5 R 25).

OcTtanbHoe AononH1TeNbHOE o6opynoaarme - N0 3anpocy 3aKas4yuKa.

Ha pricyHKax nokasaHbl TakKe MPUHAANEXXHOCTY U CNIELOCHALLEHNE, KOTOPbIE HE OTHOCSITCS K CEPUIHON MOCTaBKe. BO3MOXHbI U3MEHEHUS.
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Symbolerkléirung / Description of symbols

Explication des symboles/Legenda simboli

Descripcion de los simbolos/ O6bACHEHME CMMBOJIOB

AIIgemeine Symbole/GeneraI SymbO|S/SymboIes généraux/Simboli generali/Simbolos generales/ O6wme cMMBObI
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[ g |

v

EN

Absttitzungen
Outriggers

Calage
Stabilizzatori
Estabilizadores
BblHOCHbIE OMOpSbI

Abstiitzungen — frei auf Reifen
Outriggers — free on tyres

Calage — libre sur pneus

Stabilizzatori — non stabilizzati su gomma
Estabilizadores — sobre neuméticos
BbIHOCHbIE — CBOGOAHBI HA Konécax

Achse

Axle

Essieu

Asse

Eje

MocTbl
Ausladung
Radius

Portée

Raggio di lavoro
Radio de trabajo
Bbinet cTpensl

Auslegerlange

Boom length
Longueur de la fleche
Lunghezza braccio
Longitud de pluma
[nvHa cTpensl

Auslegerstellung

Boom position

Position de la fleche
Posizionamento braccio
Inclinacion de pluma
lMonoxexue cTpens

Ballast
Counterweight
Contrepoids
Contrappeso
Contrapeso
lMpoTvBoBEC

Bereifung
Tyres
Pneumatiques
Pneumatici ¢
Cubiertas
LLInHBI

Drehwerk / Arbeitshereich

Slewing gear / Working area

Mécanisme d’orientation / Plage de travail
Rotazione / Raggio di lavoro

Mecanismo de giro /Area de trabajo
MexaHu3m nosoporta / Pabouas obnactb

Norm
Standard
Norme
Normativa
Norma
Cranpapt

Fahrgeschwindigkeit
Driving speed

Vitesse de translation
Velocita su strada
Velocidad

CKOpPOCTb NepeaBuKeHNs

out

o3
Sea
L3 -

1]
X
)

AN E o G

Kranspezifische Symbole/Crane specific symbols/
Symboles spécifiques a la grue/Simboli specifici relativi alla gru/Simbolos especificos de gria/Cneuundunyeckue gnsa KpaHa CUMBOJIbI

)
NZK

Teleskopausleger
Telescopic boom

Fleche télescopique
Braccio telescopico

Pluma telescdpica
Teneckonnyeckas ctpena

Mechanische/hydraulische Klappspitze
Mechanical/hydraulic swing away jib
Fléchette pliante mécanique/hydraulique
Falcone meccanico/idraulico

Plumin lateral mécanico/hidrdulico

MexaHn4ecKuii/rnapaBnniecknii OTKMAHON YANUHUTENb

P
K

Fahrgeschwindigkeit — StraBengang
Driving speed — Onroad gear

Vitesse de translation — Vitesse de route
Velocita su strada — Andatura su strada
Velocidad — Velocidad en carretera

CKOpOCTb nepenBuxeHua — I'Iepen,aqa ANA ABWXeHWA no Jopore

Fahrgeschwindigkeit — Kriechgang

Driving speed — Crawl speed

Vitesse de translation — Marche lente
Velocita su strada — Andatura da cantiere
Velocidad — Marcha cangrejo

CkopocTb nepeasuxenuns — MoHKeHHas

Max. Hubhéhe

Max. lifting capacity
Capacité max.

Max. portata

Capacidad de carga max.
Makc. rpy3onogbemMHOCTb

Getriebe
Transmission

Boite de vitesse
Cambio

Caja de cambios
KopoGka nepesau

Gang
Gear
Vitesse
Velocita
Marcha
CkopocTb

Hakenflasche / Traglast

Hookblock / Capacity

Moufle a crochet / Capacité de charge
Bozzello / Portata

Pasteca / Capacidad de carga

KptokoBas noaBecka / rpy30nogbeMHOCTb

Hubwerk

Hoist gear

Treuil de levage
Argano

Cabrestante
MexaHnam nogbema

Kranfahrgestell
Crane carrier
Chaéssis porteur
Autotelaio
Chasis

LLaceu

Kranoberwagen

Crane superstructure

Partie tournante de la grue
Torretta

Superestructura

lNoBopoTHas nnardopma kpaHa

Steigféhigkeit

Gradability

Aptitude a gravir les pentes
Pendenza

Capacidad motriz de ascension
[peofonesaembiit yron nogbema

Montagespitze

Erection jib

Flechette de montage

Falconcino da montaggi

Plumin de montaje

MOHTa)KHBIN YAAMHUTEND CTPENI
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